
ANDAGO®
Rééducation 

robotisée

La déambulation libre
sous portique motorisé ‘‘intelligent’’
L’Andago est un portique ambulatoire autonome pour la 
rééducation à la marche en suspension avec un allègement 
du poids du corps du patient, symétrique ou asymétrique. Il 
suit le patient ou l’assiste en temps réel selon le besoin, afin 
de lui permettre une reprise de la marche sécurisée et en 
toute confiance. 

Il s’intègre dans le parcours rééducatif de la marche des 
patients neurologiques et traumatiques, dans la continuité 
du Lokomat. Motorisé, il fonctionne en autonomie complète 
et accompagne les déplacements voulu par le patient (ou 
le thérapeute). Le tout en l’assistant à la demande grâce à 
un système ‘’intelligent’’ qui tient compte de ses intentions. Il 
confère ainsi au patient une liberté totale de déambulation 
en espace ouvert. Sa rapidité d’installation et sa liberté 
d’utilisation sont inégalées :  aucun aménagement n’est 
nécessaire (ni au sol, ni au plafond). Il libère l’espace de 
déambulation (changement de pièce, franchissement de 
porte...).

Les + produits

 Détection des intentions du patient et 
assistance intelligente

  Support dynamique du poids du corps

  Allègement dissocié ajustable (symétrique et 
asymétrique)

  Sécurisation du patient grâce à la fonction 
anti-chute

 Diminution des contraintes de travail pour 
le thérapeute qui n’a plus à supporter le poids 
du patient et peut être encore plus actif dans la 
thérapie
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Hocoma est le leader mondial du développement, de la fabrication et de la 
commercialisation de dispositifs robotiques et de capteurs pour la thérapie 
fonctionnelle des mouvements
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Caractéristiques techniques

Dimensions
Extérieures  LxPxH 
1.07m x 0.85m x 1.95m

Largeur intérieure  0.67m

Poids  environ 185kg

Espace conseillé
Espace de travail minimal  LxP 
1.5m x 5m 

Espace de travail recommandé LxP 
3.5m x 7m 

Adaptabilité aux patients
Poids maximum  135kg

Taille entre 135 et 200 cm

DES RESULTATS SCIENTIFIQUEMENT PROUVES

Amélioration du nombre de pas par session en comparaison avec une rééducation conventionnelle 

Tolérance à l’exercice améliorée 
Mesure réalisée par rapport à l’activité métabolique

Meilleur ressenti des patients
Les patients ne se sont pas sentis surmenés même s’ils ont fait plus de pas et brulé plus de calories

Etude réalisée par Shirley Ryan Abilitylab (étude sur 21 patients  - 14 Andago/ 7 controle) à l’étage des patients hospitalisés de l’unité médicale 
du complexe Rehabilitation Institute of Chicago

08
-2

2


