
Sa technologie avancée permet de personnaliser 
les séances d’entraînement, d’enregistrer les 
données de chaque séance et de suivre les 
progrès du patient. Avec une faible résistance de 
départ de 7 watts, l’ergomètre est accessible aux 
utilisateurs de différents niveaux de force, ce qui 
le rend adapté à la rééducation intensive et douce. 
Un système de freinage électromagnétique  
permet un contrôle précis de la charge, avec une 
résistance réglable de 7 à 1000 watts, garantissant 
la précision pour un large éventail de patients. 
Cet ergomètre est doté d’un écran tactile intuitif de 
7 pouces avec suivi en temps réel, ergonomique 
et facile d’accès. Avec un contrôle précis de la de 
charge, l’intégration HUR SmartTouch et une faible 
résistance au démarrage de démarrage, il établit 
une nouvelle nouvelle norme en matière de soins 
de réadaptation personnalisés, personnalisés et 
efficaces.
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Ergomètre Lode avec HUR Smart touch
Un appareil médical et de rééducation de pointe conçu 

pour offrir une précision et une personnalisation de 
l’entraînement.

Cet ergomètre est facile à connecter, avec une interface 
simple et intuitive, ce qui le rend très abordable pour 
les patients. 

Facile d’utilisation

Les + produits

La technologie HUR Smart touch permet une intégration 
dans l’univers des dispositifs HUR. Cela offre une vue 
d’ensemble des progrès du patient, des mesures de 
santé et de l’historique des traitements, ce qui permet 
aux professionnels de disposer d’informations en 
temps réel.

Equipé du système HUR Smart Touch

Une hauteur de selle réglable électriquement, une 
facilité d’installation même pour les personnes à faible 
mobilité,une charge de démarrage très faible : tout est 
pensé pour être adapté aux patients en rééducation.

Adapté à la rééducation
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Caractéristiques techniques

HUR propose des dispositifs avec des fonctionnalités adaptées à 
la rééducation, l’exercice et l’entraînement.

Plage de travail en mode couple fixe  0.1- 70 Nm
Charge minimale    7W
Charge maximale    1000W
Pas d’augmentation de charge  1W
Longueur minimale jambes    64.5 cm
Q-factor      180 mm
Plage de réglage du siège   300 mm
Option : controle de la charge de travail en fonction de la fréquence cardiaque

Dimensions du tapis   L 105cm x l 46 cm x h 114cm
Poids    65kg
Cordon d’alimentation 250 cm
Cordon d’alimentation IEC 60320 C13 avec fiche CEE 7/7
Consommation électrique 160W
230 V AC 50/60 Hz

Poids maximal utilisateur  180kg

Normes et sécurité 
IEC 60601-1:2012
ISO 13485:2016 compliant
ISO 9001:2015 compliant
CE classe Im selon MDD93/42/CEE


