
L’ergomètre couché HUR SmartTouch présente 
un design adapté aux besoins des patients, 
facilitant les tests pour les sujets pesant jusqu’à 
300 kg. Cette limite de poids permet d’évaluer 
en toute confiance des patients de taille et 
de conditions médicales très diverses qui ne 
peuvent pas s’asseoir sur un ergomètre standard. 
Le siège à réglage électrique, complété par des 
poignées situées à côté du siège, offre une facilité 
de positionnement et d’accès inégalée. En outre, 
le support dorsal peut être ajusté en fonction 
des préférences individuelles. Dans l’intérêt 
de la sécurité, le support dorsal peut être mis 
à plat rapidement et de manière contrôlée en 
position de réanimation cardio-pulmonaire en 
un seul geste. Cet ergomètre polyvalent est idéal 
pour un large éventail d’applications, y compris 
l’entraînement de différents groupes de patients, 
notamment les personnes âgées et obèses, ainsi 
que la rééducation.
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Musculation

Cardio

Ergometre couché Lode avec HUR Smart touch

Positionnement facile et confort pour l’entraînement 

avec l’ergomètre couché CARDIO by HUR SmartTouch.

Cet ergomètre est facile à connecter, avec une interface 
simple et intuitive, ce qui le rend très abordable pour 
les patients. 

Facile d’utilisation

Les + produits

La technologie HUR Smart touch permet une intégration 
dans l’univers des dispositifs HUR. Cela offre une vue 
d’ensemble des progrès du patient, des mesures de 
santé et de l’historique des traitements, ce qui permet 
aux professionnels de disposer d’informations en 
temps réel.

Equipé du système HUR Smart Touch

L’ergomètre s’ajuste pour donner la position la plus 
confortable au patient. Des patients jusqu’à 300kg 
peuvent utiliser le dispositif en ayant une position 
confortables pour travailler.

Adapté à la rééducation
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Caractéristiques techniques

HUR propose des dispositifs avec des fonctionnalités adaptées à 
la rééducation, l’exercice et l’entraînement.

Plage de travail en mode couple fixe  0.1- 70 Nm
Charge minimale    7W
Charge maximale    1000W
Pas d’augmentation de charge  1W
Longueur minimale jambes    65 cm
Q-factor      180 mm
Plage de réglage du siège   400 mm
Option : controle de la charge de travail en fonction de la fréquence cardiaque

Dimensions du tapis   L 183 cm x l 79 cm x h 149 cm
Poids    107kg
Cordon d’alimentation 250 cm
Cordon d’alimentation IEC 60320 C13 avec fiche CEE 7/7
Consommation électrique 160W
230 V AC 50/60 Hz

Poids maximal utilisateur  300kg

Normes et sécurité 
IEC 60601-1:2012
ISO 13485:2016 compliant
ISO 9001:2015 compliant
CE classe Im selon MDD93/42/CEE


